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WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 1 FAZOWY AC/A

zaciski/Sruby ze stali ocynkowanej

pojemnosc¢ zaciskow 16mm?

mozliwos¢ pofaczenia za pomoca szyn
grzebieniowych

tor pradowy wykonany z wysoko
gatunkowej miedzi (> 95% czystej
miedzi)

DIFFERENTIAL CURRENT CIRCUIT BREAKERS
FI-SCHUTZSCHALTER 1-PHASEN
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PROUDOVY CHRANIC DVOUPOLOVY JEDNOFAZOVY AC /A
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A04-N7-2-25-030 5900280906731 2P 25 30 1/100 A
A05-N7-2-25-030 5908311361764 2P 25 30 1/100 AC
A05-N7-2-25-100 5908311361771 2P 25 100 1/100 AC
A05-N7-2-25-300 5908311361788 2P 25 300 1/100 AC
A05-N7-2-40-030 5908311361795 2P 40 30 1/100 AC
A05-N7-2-40-100 5908311361801 2P 40 100 1/100 AC
A05-N7-2-40-300 5908311361818 2P 40 300 1/100 AC
A05-N7-2-63-030 5908311361825 2P 63 30 1/100 AC
A05-N7-2-63-100 5908311361832 2P 63 100 1/100 AC
A05-N7-2-63-300 5908311361849 2P 63 300 1/100 AC
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