przekazniki czasowe
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Obwody wyjsciowe - dane stykow
llo$¢ i rodzaj zestykéw

Materiat stykow

Maksymalne napiecie zestykow

Obcigzenie znamionowe AC1
Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnos¢ prgdowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii  AC1
Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykow

Maksymalna czestos¢ tgczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii AC1
* bez obcigzenia

Obwadd wejsciowy

Napigcie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobér mocy AC
DC

Zakres czestotliwosci zasilania

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Kategoria przepieciowa

Napiecie probiercze

* wejscie - wyjscia

* przerwy zestykowej

* pomiedzy torami prgdowymi

Odlegtos¢ pomigdzy wejsciem a wyjsciami
* W powietrzu

* po izolacji

Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (warto$ci typowe)
Trwatos$¢ fgczeniowa

» w kategorii AC1

» w zaleznosci od cos¢

Trwatos¢ mechaniczna (cykle)

Wymiary (a x b x h)

Masa

Temperatura otoczenia « sktadowania
* pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem srodowiska

Odpornos¢ na udary (zestyk zwierny / rozwierny)

Odpornos¢ na wibracje

» Jednofunkcyjne, jednonapieciowe przekazniki czasowe, oferowane
w wersjach: T-R4E - przekaznik z funkcjg czasowg E, T-R4Wu - prze-
kaznik z funkcjg czasowag Wu, T-R4Bp - przekaznik z funkcjg czasowa Bp,
T-R4Bi - przekaznik z funkcjg czasowg Bi « Styki bez kadmu « Napiecia
wejscia AC i DC « Do gniazd wtykowych, montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na ptycie * Aplikacje: jako uktady czasowe
w obwodach elektrycznych maszyn, linii technologicznych, w uktadach
automatyki, itp. « Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania R4N, CE [H[

4P
AgNi

250 V AC /250 V DC
6A/230VAC

12 A

6A

1500 VA

0,3W 5V, 5mA
<100 mQ

1200 cyklith
18 000 cyklith

24 ..230V

12 ...24V

AC: = 0,2 U DC: = 0,1 U
0,8...1,1 U patrz Tabele 1, 2
2,2VA

1,2W

48...63 Hz

250 VAC
1

2500V AC typ izolacji: podstawowa
1500V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepeine
2000V AC typ izolacji: podstawowa

= 1,6 mm
= 3,2 mm

10ms/8 ms

> 105 6 A, 250 VAC
patrz Wykres 2

>2x107

T-R4 + GZM4: 75 x 27 X 91,5 mm
T-R4 + GZT4: 76,3 x 27 x 90 mm
T-R4 + GZMB4: 95 @ x 31 x 90 mm
T-R4: 27,5 x 21,2 x 62,5 mm

T-R4 + GZM4: 123 g T-R4 + GZT4: 113 g
T-R4 + GZMB4: 124 g T-R4:49 g
-20...+85°C

-20...+55°C

IP 20 (z gniazdem) wg PN-EN 60529
T-R4: RTl Gzm4: RTO wg PN-EN 116000-3
10g/5g

5g 10...150 Hz

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow. @ Ditugos¢ z zaczepem na szyne 35 mm: 100 mm.

SRODKI OSTROZNOSCI:

1. Nalezy upewni¢ sie, ze parametry produktu opisane w jego specyfikacji zapewniajg margines bezpieczenstwa dla prawidtowej pracy urzadzenia lub systemu
oraz bezwzglednie unika¢ uzytkowania, ktére przekracza parametry produktu. 2. Nigdy nie dotyka¢ czesci urzadzenia produktu znajdujgcego sie pod napieciem.
3. Nalezy upewnic¢ sig, ze produkt podigczony jest prawidtowo. Nieprawidiowe podtgczenie moze spowodowaé zte dziatanie, nadmierne przegrzewanie oraz
ryzyko powstania ognia. 4. Jesli istnieje ryzyko, ze wadliwa praca produktu mogtaby spowodowa¢ dotkliwe straty materialne lub zagraza¢ zdrowiu i zyciu ludzi
lub zwierzat, nalezy konstruowa¢ urzadzenia lub systemy tak, aby wyposazone byly w podwdjny system bezpieczenstwa, gwarantujgcy niezawodng prace.

®
Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 d e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl % IIEII]nI SA.
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przekazniki czasowe

Dane modutu czasowego

Funkcje
Zakresy czasowe
Nastawa czasu

Dokfadnos¢ nastawienia

Powtarzalnosé
Whplyw temperatury
Czas regeneracji
Wyswietlanie

E, Wu, Bp, Bi
1s®;10s; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 100 h
zakres - pokrettem nastawy zakresu / przetacznikiem;

w ramach zakresu - pokrettem nastawy czasu / potencjometrem
+ 5% (liczona od koricowych wartosci zakreséw) @
+1% ®
+0,01%/°C
100 ms
dioda LED zielona - sygnalizacja napiecia zasilania U
dioda LED Zzétta - sygnalizacja odmierzania czasu T
oraz stanu wyjs¢ po zakonczeniu odmierzania czasu T ®

@ Dla pierwszego zakresu (1 s) doktadno$¢ nastawienia oraz powtarzalnos¢ sg mniejsze niz podano w danych technicznych (znaczacy wplyw czasu

zadziatania przekaznika wykonawczego). Zaleca sie nastawienie odmierzanego czasu w sposéb doswiadczalny.

® Dioda LED zdfta - odmierzanie

czasu T (Swiecenie pulsujace); wzbudzony przekaznik wykonawczy, czas nie odmierzany ($wiecenie ciagte); odwzbudzony przekaznik wykonawczy,
czas nie odmierzany (brak $wiecenia).

Dane wejscia - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym

Tabela 1

L Znamionowe Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod napiecia - s o o Tolerancja e
o napigcie wejscia Un | wejscia przy 20 °C - wejscia V DC
wejscia V DG o rezystancji
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
1012 12 160 *10% 9,6 13,2
1024 24 640 *10% 19,2 26,4
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikow.
Dane wejscia - wykonanie napieciowe, zasilanie prgdem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2
L Znamionowe Rezystancja . Roboczy zakres napiecia zasilania
Kod napiecia - o o o Tolerancja e
s napiecie wejscia Un | wejscia przy 20 °C - wejscia VAC
wejscia VAC o rezystancji
min. (przy 20 °C) maks. (przy 55 °C)
5024 24 158 *10% 19,2 26,4
5115 115 3610 +10% 92,0 127,0
5230 230 16 100 +10% 184,0 253,0
Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.
Wymiary - T-R4 Wymiary - T-R4 z gniazdem GZM4
26,6
. L. Pokretto
Dioda LED zétta — " nastawy czasu [ T
]\_ Pokretto
Dioda LED zielona — nastawy zakresu czasu [
27,5 21,2
18,7 0]
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przekazniki czasowe

Funkcje czasowe

E - Opoznione zatgczenie.
u
LEDU

Wigczenie napiecia zasilania U rozpoczyna odmierzenie nastawionego
czasu T - opdznienia zatgczenia przekaznika wykonawczego R. Po
odmierzeniu czasu T przekaznik wykonawczy R zatacza sie i pozostaje
zatgczony do momentu wytgczenia zasilania U.

Wau - Zatgczenie na nastawiony czas.

LED U

S A A S

Wigczenie napiecia zasilania U powoduje natychmiastowe zatgczenie
przekaznika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu
czasu T przekaznik wykonawczy R wytgcza sie.

Bp - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynajgca sie od przerwy.

R

T T T T T T

Wigczenie napigcia zasilania U rozpoczyna prace cykliczng od odmierzenia
czasu T - wytgczenia przekaznika wykonawczego R, po ktérym nastepuje
zatgczenie przekaznika wykonawczego R na czas T. Praca cykliczna trwa
do momentu wylgczenia zasilania U.

U - napigcie zasilania; R - stan wyj$cia przekaznika;
T - czas odmierzany; t - 0$ czasu

Wspoétczynnik redukcji trwatosci

Bi - Symetryczna praca cykliczna rozpoczynajaca sie od zatgczenia.

LEDU

o

TTIT T T T T Tt

Wigczenie napiecia zasilania U rozpoczyna prace cykliczng od zatgczenia
przekaznika wykonawczego R na nastawiony czas T. Po odmierzeniu czasu
T przekaznik wykonawczy R wytacza sig na czas T. Praca cykliczna trwa
do momentu wylgczenia zasilania U.

Trwalos¢ taczeniowa

w funkcji mocy obciazenia. Wykres 1
Czestosc¢ taczen: 1 200 cykli’/h
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Maksymalna zdolnos¢ tgczeniowa

faczeniowej dla indukcyjnych Wykres 2 dla pradu statego. Wykres 3
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przekazniki czasowe

Schemat potaczen
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4P - przetaczne

Schematy potaczen - gniazda do T-R4
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Montaz

Przekazniki T-R4E, T-R4Wu, T-R4Bp, T-R4Bi przezna-
czone sg do: * gniazd wtykowych z zaciskami rubowymi
GZM4 o @ oraz GZT4 ® ®, montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 2 wkretéw
M3). Potaczenia: maks. przekrdj przewoddéw (linka):
2 x 2,5 mm? (2 x 14 AWG), dtugos¢ odizolowania
przewoddw: 6,5 mm, maks. moment dokrecenia zacisku:
0,7 Nm + gniazd wtykowych z zaciskami sprezynowymi
GZMB4 ® @, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715.
Potaczenia: maks. przekroj przewodoéw: 1 x0,2...1,5 mm?
(1 x 24...16 AWG), dtugos¢ odizolowania przewodow:
9...11 mm.

@ Gniazda wtykowe GZT4, GZM4 przystosowane sg do wspotpracy ze
zlgczem grzebieniowym typu ZGGZ4 (patrz str. 5). @ Do gniazd GZT4,
GZM4 oferowane sg obejmy TR4-2000 oraz ptytki do opisu GZT4-0035.
® Do gniazd GZMB4 oferowane sg obejmy TR4-2000 oraz ptytki do

opisu TR. ® Dla gniazd GZMB4 - patrz www.relpol.com.pl (sposéb
podtaczenia przewodow).

Separacja obwoddéw sterowania T-R4 GZM4: tak
od obwodoéw obcigzenia (styki T-R4) GZT4: nie
GZMB4: tak

Wytrzymatos$¢ elektryczna izolacji GZM4: min. 5 kV
pomiedzy zaciskami cewki i stykow GZT4: min. 4 kV
GZMB4: min. 4 kV

GZM4 GZT4 GZMB4
Zdublowane zaciski A2(14) GZM4:  tak
utatwiajgce okablowanie gniazd GZT4: nie
w urzgdzeniach elektrycznych GZMB4: tak
Oznaczenia kodowe do zamoéwien
Stopien ochrony obudowy
Typ Realizowane Materiat llo$¢ i rodzaj Sposéb Kod napiecia wejscia
funkcje czasowe stykow zestykow podtgczenia

T|-|R]|4 —

Materiat stykow
20 - AgNi

llo$¢ i rodzaj zestykow

Realizowane funkcje czasowe

E - funkcja E
Wu - funkcja Wu
Bp - funkcja Bp

patrz Tabele 1, 2 str. 2

Bi - funkcja Bi

‘ 14 - 4P (przetaczne)

Stopien ochrony obudowy

‘ 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 |

Sposodb podtaczenia

‘ 3 - do gniazd wtykowych }

Przyktad kodowania:

T-R4E-2014-23-1012

przekaznik czasowy T-R4, jednofunkcyjny (przekaznik reali-

zuje funkcje czasowg E - opdznione zataczenie), do gniazd o B
wtykowych, cztery zestyki przetgczne, materiat stykéw AgNi, R
znamionowe napiecie wejscia 12 V DC, w obudowie IP 40 T-R4 + GZM4

Dziat Sprzedazy tel. +48 68 47 90 822, 850 d e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl
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Ztacza grzebieniowe ZGGZ4

@R W
E (VR

PIR2-...-00L.
(R2N + GZM2)

ZGGzZ4
. ~ T
P 4
} 2
8 ZGGZ4 do: Gniazda Przekazniki Przekazniki
wtykowe do gniazd wtykowych interfejsowe ©
GZT2 R2N PIR2-...-00L. (R2N + GZM2)
GZM2 PIR3-...-00L. (R3N + GZM3)
GZT3 R3N PIR4-...-00L. (R4N + GZM4)
GZM3
GZT4 R4N
GZM4

@ Przekaznik interfejsowy PIR2 (PIR3, PIR4) oferowany jest jako zestaw: przekaznik elektromagnetyczny R2N
(R3N, R4N) + gniazdo wtykowe GZM2 (GZM3, GZM4) + modut sygnalizacyjny / przeciwprzepieciowy typu M..
+ obejma wyrzutnikowa GZT4-0040 + ptytka do opisow GZT4-0035.

® Ziacze grzebieniowe ZGGZ4

- przeznaczone do wspétpracy z gniazdami wtykowymi

przekaznikéw przemystowych - miniaturowych y /f . g : e X 2
oraz z przekaznikami interfejsowymi PIR2, PIR3 S S Y d f / ,{ |
i PIR4, ktére wyposazone sg w zaciski Srubowe; N\ \ % ‘

gniazda i przekazniki montowane sg na szynie
35 mm, zgodnej z normg PN-EN 60715,

- mostkuje wspodlne sygnaty wejs¢ (zaciski cewki
A1 lub A2) albo wyjs¢ - patrz foto u gory, 1.3
- maksymalny dopuszczalny prad wynosi g ‘o_f f i
10A/250 VAC, 1357402 2
— 2
- mozliwos¢ potgczenia 6 gniazd lub przekaznikéw, = 8
5 m
- kolory ztgcz: ZGGZ4-1 szary, ZGGZ4-2 czarny. 26,2 2 2z 2z 26,2 S

®
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