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RM50
przeka�niki miniaturowe

� Ma³e wymiary
� Do ³¹czenia pr¹dów do 10 A / 15 A
� Zastosowane tworzywa pozwalaj¹ eksploatowaæ przeka�niki

w wysokiej temperaturze i przy dzia³aniu otoczenia chemicznego
� Uszczelnione, do lutowania
� Zastosowania: do urz¹dzeñ domowych, maszyn biurowych,

urz¹dzeñ Audio, automatów do kawy, urz¹dzeñ steruj¹cych, itp.
� Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS,

1P, 1Z
AgSnO2
240 V / 277 V
5 V
10 A / 240 V AC
15 A / 24 V DC
15 mA
12 A
1 800 VA
0,75 W
≤ 100 mΩ

3...48 V
DC: ≥ 0,05 Un

patrz Tabela 1
0,36...0,45 W

1 000 V AC typ izolacji: podstawowa
500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne

≥ 1,9 mm
≥ 1,9 mm

10 ms / 5 ms

105 7 A, 250 V AC
105 15 A, 24 V DC
> 107

19 x 15,4 x 15,5 mm
11 g
-30...+55 oC
IP 64 wg PN-EN 60529
10 g
1,5 mm DA (sta³a amplituda) 10...55 Hz
maks. 235 oC
maks. 3,5 s

Dane styków
Ilo�æ i rodzaj zestyków
Materia³ styków
Znamionowe / maks. napiêcie zestyków AC
Minimalne napiêcie zestyków
Znamionowy pr¹d obci¹¿enia w kategorii AC1

DC1
Minimalny pr¹d zestyków
Obci¹¿alno�æ pr¹dowa trwa³a zestyku
Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc ³¹czeniowa
Rezystancja zestyków
Dane cewki
Napiêcie znamionowe DC
Napiêcie odpadowe
Roboczy zakres napiêcia zasilania
Znamionowy pobór mocy DC
Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Napiêcie probiercze
� pomiêdzy cewk¹ a stykami
� przerwy zestykowej
Odleg³o�æ pomiêdzy cewk¹ a stykami
� w powietrzu
� po izolacji

Pozosta³e dane
Czas zadzia³ania / powrotu (warto�ci typowe)
Trwa³o�æ ³¹czeniowa
� w kategorii AC1 1 200 cykli/h
� w kategorii DC1 1 200 cykli/h
Trwa³o�æ mechaniczna 18 000 cykli/h
Wymiary (a x b x h)
Masa
Temperatura otoczenia � pracy
Stopieñ ochrony obudowy
Odporno�æ na udary
Odporno�æ na wibracje
Temperatura k¹pieli lutowniczej
Czas lutowania

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przeka�ników.
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RM50
przeka�niki miniaturowe
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Kod cewki
Napiêcie

znamionowe
V DC

Moc
znamionowa

mW

Rezystancja
cewki

± 10% przy 20°C
�

Roboczy zakres napiêcia zasilania
przy 20°C

V DC

maks.min.

1003
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1048
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3,75

4,50
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Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Tabela 1

Wymiary Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ)

Przyrost temperatury cewki Wykres 1 Czas zadzia³ania / powrotu Wykres 2

A1

11

14

A2 12

A1

11

14

A2

1P - prze³¹czny

1Z - zwierny
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RM50
przeka�niki miniaturowe
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1 - obci¹¿enie rezystancyjne 120 V AC / 24 V DC
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Pr¹d obci¹¿enia [A]
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Przyk³ad kodowania:

RM50-3011-85-1012 przeka�nik RM50, materia³ styków AgSnO2, z jednym zestykiem prze³¹cznym, w obudowie
IP 64, do obwodów drukowanych, wykonanie napiêciowe 12 V pr¹du sta³ego

Oznaczenia kodowe do zamówieñ

Typ Materia³
styków

Ilo�æ i rodzaj
zestyków

Stopieñ ochrony
obudowy

Sposób
pod³¹czenia

Kod cewki

Materia³ styków

30 - AgSnO2

Ilo�æ i rodzaj zestyków

11 - 1P (prze³¹czny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopieñ ochrony obudowy

8 - w obudowie, wykonanie IP 64

Sposób pod³¹czenia

5 - do obwodów drukowanych

Przeka�niki RM50 przeznaczone s¹ do bezpo�redniego
lutowania w obwodach drukowanych.

Monta¿

Trwa³o�æ ³¹czeniowa  Wykres 3 Rozstaw otworów monta¿owych
(widok od strony lutowania)

patrz Tabela 1  str. 52

1P - prze³¹czny

1Z - zwierny




