Bei unseren Zangenadaptem handelt es sich um hMess-
wandler, die ACA oder auch ACADCA-Messungen in
Verbindung mit einem Multimeter erméglichen. Bei
Strommassungen unter Verwendung eines fangen-
adapters ist keine Schaltunterbrechung bzw. Entfernen
der Isolation notwendig. Die Zangenadapter sind mit
einem Handschutz versehen, der gin sicheres Arbeitan
gewahrieistet.
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These clamp-adapfors are transaucer, which allow fo
measure alecincal cumant ACA or ACA/DCA by connec-
tion with a aigfa-muwitmeter When measunng cument
with these clamp-adaptors, it s no nead fo break a clrcuit
ar fo affect the insulation. These adaplors with a design of
nnger guard, ensures user operafing under condifion
gare.
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B Safety: [(EC-1010-1 SPECiﬁEﬂﬁDHE
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DCA 6
ACA 2004 +/-20%+05A
(40 - 400 Hz); 1 mV/A

(40 Hz - 2 kHz) -

10 mAA00 mA
| eiter-¢ /conductor diameter 16 mm
Sicherheit / Safety CAT Il 600V

Zubehir / Accesaories

Taschefcase, Batterie u

Betriebsspannung / operating voltage

Abmessungen / dimensions (BxHx T/ AWNxHxD)

o0 x 111 x 33 mm

Gewicht/weight

1300



