3 3/4-stellige, 27 mm LCD-Arzeige mit blausr
Hintergrundbeleuchtung; max. Anzeige: 4000

IPET staub- und wasserdicht
Relativwertmessfunidion
Durchgangsprifung und Diodentest
Messwerthaltefunktion

Automatische und manuelle Bersichswahl
Abschaltautomatik

Sicherneit: EN 61010-1; CAT Il 1000V /
CAT IV 8600 V

mitgelisfertes Zubehdr, Prifleitungsn, Tvp-K-
Temperaturdrahtfilhler, Temp.-Adapter,
Tasche, Batterie und Bedignungsanlaitung

==
| | S

W 3 34 digit, 27 mm LCD display with biue
backlioht, max. display 4000

W [FPET dust- and watarproofl

B Relative zaro

B Confinuify- and diode test

B Data Hold

B Auto- or manual range salection
B Auto power off

W Safely: ENGTOT0-7; CAT I 1000 V /£
CAT vV 600V
B Accessones: test leads, hyp-K-temperaturs

orobe femp.-adantor camving case, battery
and manual

Specifications

L

PeakTech® 3355

DCV 400 mV/4/40/4004000V +/- 0,5 % + 2 dqt.

ACV 400 mV/4/40/4004000V 4~ 1.2 % + A dqt.,
Freq.-Bereich / range 50 ... 400 Hz

DCA 400/4000 pAM0/400 mAMD A+/-1,0 % +3 dgt.
ACA 400/4000 pA/A0/400 mA0 A /- 1,5 % + 5 dat.,
Freq.-Bereich / range 50 ... 400 Hz

Ohm 400 ©/4/40/400 k<a/4/40 M +/- 1,0 % + 2 dgt.
Kapazititicapacitance 4/40/400 nF/4/40/200 pF +- 30 % + 5 dat.

Freq. 10/100/1000 HzAGA00 kHzA/10 MHz +- 1,2 % + 2dgt.
Temp. 20 .. +760°C (-4 .. +1400°F) 4~ 3,0 % + 3°C/F
Betriebsspg./operation voltage 9 \V-Batterie/battery

Abmessungen/dimensions B5 x 185 x 55 mim (BxHxT/WxHxD)
Gewicht/weight 400 g




