LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
FL PFM 50 W 3000 K SYM 100 BK

FLOODLIGHT 50 W | VSestranny reflektor se svételnym vykonem az 6000 lm

Oblasti pouziti

Nahrada za reflektory s halogenovymi Zarovkami
Venkovni pouZiti (IP66)

- Verejné prostory

Fasady budov

Stavebni plochy

Zahrady, balkony a dalSi venkovni prostory

Vyhody vyrobku

Jasné, robustni a odolné

- Bezpecné a velmi rovnomeérné osvétleni diky difuzoru s matnym a tvrzenym sklem
Nulova hodnota horni ucinnosti svitidla (ULOR 0 %) pfi montazi v naklonu 0°

- Uspora energie az 90 % ve srovnani s halogenovymi reflektory

5leta zaruka

Vlastnosti vyrobku

- Symetrické vyzalovani na zakladé technologie reflektorll s Ghlem vyzafovani 100° x 100°
- Integrovany predradnik se Sirokym rozsahem napéti, vhodny pro 100 - 277 V ¢

- Ochrana proti prepéti: az 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N)

- Montazni konzola s 30° uhlem a Sirokou rotacni plochou

- ProdySna membrana pro optimalni vyménu vzduchu, bez dopadu na stupen kryti IP

- Predinstalovany flexibilni 1m kabel (HO5RN-F), 3 x 1,0 mm? jednotlivé vodiCe, obalené
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TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 50,00 W
Jmenovité napéti 100...277 V
Sitova frekvence 50...60 Hz
Jmenovity proud 236 mA
Nabéhovy proud 9,9 A
Doba nabéhového proudu Thso 51 ps
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 38
Maximalni pocet svitidel na jisti¢ C10 A 28
Maximalni poCet svitidel na jisti¢ C16 A 44

Ucinik A > 0,90
Celkové harmonické zkresleni <20 %

Trida ochrany

Provozovani

Integrated LED driver

Fotometricka data

Svételny tok 5500 lm
Svételna ucinnost 110 lm/W
Teplota chromati¢nosti 3000 K
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Index podani barev Ra =80
Standardni odchylka sladéni barev <5 sdcm
Svitivost -

Mérena veliCina blikani (Pst LM) -

Méfrena veli€ina stroboskopické efektu (SVM) -

Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RG1
Vyzarovaci thel 100 ° x 100 °
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E(0°) 9368
1.15 E(C90) 48.9° 1332
05 1.13 E(CO) 48.4° 1374 90° 90°
E(0°) 2342
229 E(C90) 48.9° 333 75° 75%
1 2.25 E(CO) 48.4° 344
E(0°) 1041 200
3.44 E(C90) 48.9° 148 60° 60°.
15 3.38 E(CO) 48.4° 153
300
E(0°) 586
4.59 E(C90) 48.9° 83
20 4.51 E(CO) 48.4° 86
45° 45°
400
E(0°) 375
573 E(C90) 48.9° 53
25 563 E(CO) 48.4° 55
500
E(0°) 260
6.88 E(C90) 48.9° 37
30 6.76 E(C0) 48.4° 38 30° 15° 0° 15° 30°
Distance [m] Cone diameter [m] llluminance [Ix] cd/kim n=100%
C0/C180 (Half beam angle [°]: 96.8°) Co/C180
C90/C270 (Half beam angle [*]: 97.8°) C90/C270
LDC typ cone LDC typ polar
ROZMERY A HMOTNOST
Délka 206,00 mm
Sirka 218,00 mm
VysSka 46,00 mm
Vaha vyrobku 1000,00 g
Dalka vodice 1000 mm
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218 mm

Product line drawing with numbers

Product line drawing with numbers

MATERIALY A BARVY
Barva produktu Cerny
Barva téla svitidla Cerny
Vyrobni material Aluminum
Material povrchu vyzarujici svétlo Sklo
Test Zhavou smycCkou podle IEC 60695-2-12 650 °C
Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ
Rozsah okolni teploty -30...+50 °C
Skladuijte pfi teplotach od... do -40...+70 °C

Typ zapojeni Kabel, 3-pélovy

Druh ochrany IP65

Tfida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO7

Stmivatelné Ne

Typ montaze Surface

Misto montaze Sténa / Strop / Podlaha
Prostredi aplikace Venkovni

Nastavitelny Ano

Vymeénitelny LED modul

Bez moZnosti vymeény
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Se svételnym zdrojem Ano
Zivotnost

Stfedni doba Zivota L70/B50 @ 25 °C 70000 h D

Stfedni doba Zivota L80/B10 @ 25 °C 55000 h 1)

Stfedni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 35000 h

Pocet spinacich cykll 100000

1) t[h]: L70 /B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L8O / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK
Vystupni proud 460 mA
EP - Vystupni zvlnéni proudu <50%

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy CE /CB/ENEC/EAC/RoHS
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pfi zasazeni miCem Ne
KE STAZENI
Dokumenty a certifikaty
Y . .
PDF User instruction
Y . .
PDF Addon Technical Information
Y L
PDF Packaging insert
Y . .
PDF Declarations Of Conformity CE
Y . .
PDF Declarations Of Conformity UKCA

Soubory fotometrickych a svételnych navrha

3

IES file (IES)

LDT file (Eulumdat)

3
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13087291
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13103014
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13139114
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Soubory fotometrickych a svételnych navrhti

El ULD file (DIALux)

ROLF file (RELUX)

G UGR file (UGR table)

LDC typ cone

LDC typ polar

CAD/BIM soubory

CAD_STEP_3D

LOGISTICKE UDAJE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozmeéry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3

4058075421226 1 224 mm x 67 mm x 181 mm 1107.00 g 2.72 dm
Shipping box

4058075421233 8 462 mm x 284 mm x 207 mm 9480.00 g 27.16 dm?

Zminény produktovy kdd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produkt{. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

DALSI KATALOGOVE INFORMACE
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Reference / Odkazy
- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky
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VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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