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SLOVENSKY

KROK2: AKKROKT
NEVIEDOL K OCAKAVANYM
VYSLEDKOM

KROK 1: NASTAVENIE
TELEVIZORA

VACSINA NOVSiCH
TELEViZOROV SHARP
BY MALA ROVNO
SPOLUPRACOVAT.

Po vlozeni batérii vyskusajte funkénost
niektorych tlacidiel. Ak funguju, je
dialkovy ovladac pripraveny. Ak nie,
postupujte nasledovne:
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Overte, Ze je televizor zapnuty (nesmie
byt v pohotovostnom rezime).

Podrzte CERVENE A MODRE TLACIDLO, ,
pokial' kontrolka LED dvakrat nezablika.
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Namierte ovladac na televizor
a podrzte tlacidlo POWER, dokial sa
televizor nevypne.

Dialkovy ovladac posle rozne signaly
napéjania kazdé 3 sekundy.
Akonahle sa televizor vypne, pustite
TLACIDLO POWER.

Kontrolka LED dvakrat zablika.
Teraz vyskusajte, ¢i zvysné tlacidla
dialkového ovladaca funguju ako
u povodného ovladaca. Ak éno,
dialkovy ovladac je pripraveny na

NIEKTORE TLACIDLA
NEFUNGUJU PODLA
OCAKAVANIA?

Ak zistite, Ze niektoré tla¢idla
nefunguju podla ocakavania (alebo
nefunguju vébec), pokracujte na
nasledujuci krok.
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Overte, Ze je televizor zapnuty (nesmie
byt v pohotovostnom rezime).

Podrte CERVENE A MODRE TLACIDLO, ,
pokial' kontrolka LED dvakrat nezablika.

Namierte ovladac na televizor
a podrzte jedno z tlacidiel, ktoré
nefunguje spravne (napriklad MENU).

Dialkovy ovladac¢ posle signal kazdé
3 sekundy.

Akondhle sa na obrazovke zobrazi
spravna funkcia (v tomto pripade
MENU), pustite tlacidlo.

Kontrolka LED dvakrat zablika. Va3
dialkovy ovladac je pripraveny na

poutzitie.

pouzitie.

HOTOVO

HOTOVO

Ak zistite, ze niektoré tlacidla stale
nefunguju podla ocakavania (alebo
nefunguju vébec), pokracujte

na nasledujci krok.
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SLOVENSKY
PROGRAMOVANIE

ZACNITE: NAPROGRAMUJTE NA VASOM
DIALKOVOM OVLADACI NOVU FUNKCIU

Na dialkovom ovladaci One For All mozno naprogramovat fubovolnu funkciu pévodného
(funkéného) ovladaca.
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Stlacte tla¢idlo na pévodnom
dialkovom ovladaci, ktoré chcete na
novy dialkovy ovladac¢ naprogramovat.
Priklad: tlacidlo VOL + zvukového
zariadenia

Umiestnite povodny dialkovy ovladac¢
na plochy povrch ¢elom k ovladacu
One For All.
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Dve bliknutia: V3etko je v poriadku.
Zopakuijte postup od kroku 4 u vsetkych
dalsich tlac¢idiel, ktoré chcete na
zariadenie naprogramovat.

DIhé bliknutie: Skuste to znovu od kroku 4.

Postup programovania:
@ Podrzte ZELENE A ZLTE TLACIDLO, pokial
kontrolka LED dvakrat nezablika.

Stlacte tla¢idla 9,7A5
Kontrolka LED dvakrat zablika.
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Ked do ovladaca naprogramujete
vetky potrebné funkcie tlacidiel,
stlacte a podrzte TLACIDLO OK po dobu 3
sekund. Kontrolka LED dvakrat zablika.

Stlacte tlacidlo na dialkovom =
ovladac¢i One For All, na ktoré chcete '
naprogramovat novu funkciu. Priklad:

tlacidlo VOL + HOTOVO

AKO VYMAZAT NAPROGRAMOVANU FUNKCIU

1. Podrzte ZELENE A ZLTE TLACIDLO, pokial kontrolka LED dvakrat nezablika.
2. STLACTETLACIDLA 9 7 6.

3. Dvojitym stlacenim obnovte pévodné nastavenie tlacidla.

Kontrolka LED dvakrat zablika a obnovi sa povodna funkcia tlacidla.
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