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Navod k obsluze

Vaieny zakazniku, dékujeme za zakoupeni naseho vyrobku. Pozorné si prectéte nasledujici pokyny a
dodrzujte je, aby vam vyrobek slouzil bezpecné a k plné spokojenosti. Pfedejdete tak jeho nespravnému
pouZiti ¢i poSkozeni. Zabrante neodborné manipulaci s timto pfistrojem a vZzdy dodrzujte zasady pouzivani
elektrospotrebicd. Navod k pouziti peclivé uschovejte. Urceno k poufZiti ve vnitfnich prostorech. Vyrobek by
méla pouzZivat pouze dospéla osoba. Nikdy nevystavujte prostiedi s vysokou vlhkosti (napr. koupelna),
zamezte kontaktu vyrobku s kapalinami.

Obsah sady

e 1xgermicidni UV lampa

e 1x dalkovy ovladac

e 1xnavod k pouziti
Funkce
Lampy s pfimym zarenim se pouZivaji tam, kde je mozné zajistit, aby nebyli pfi dezinfekci pritomni lidé.
Dezinfekce témito svitidly je nejucinnéjsi, protoze dochazi ke sterilizaci mikroorganismu jak na povrchu
predmétd, tak i ve vzduchu a kapalinach. Tento vyrobek slouzi k pfimé a neprimé dezinfekci prostor.
Prima dezinfekce se tyka plyn(, kapalin a predmétu, které jsou vystaveny primému efektivnimu zareni
ultrafialového zareni typu C. Tyto plyny, kapaliny nebo predméty museji byt pfimo vystaveny zareni typu
UVC. Efektivnim zafenim se mysli intenzita zafeni UVC, ktera postacuje k dezaktivaci virQ, plisni, bakterii
nebo hub.
Neptima dezinfekce se provadi plynem Os (ozon), ktery vznika plsobenim UVC zareni. Tento plyn se
dostdva do vSech ¢asti mistnosti (i za pfekazky) a dezinfikuje.

Obsluha

Zapojte zatizeni do zdsuvky. Zafizeni ma moznost ¢asovace 15/30/60min. Délku intervalu volte dle Urovné
nutné dezinfekce. Tla¢itkem na lampé zvolte poZadovany €asovy interval. Cervend kontrolka 15 min, zelena
kontrolka 30 min, bila kontrolka 60 min. Po zvoleni poZzadované délky intervalu za¢ne odpocet, ktery je
signalizovan pipanim. Tento odpocet trva cca 15 — 20 sek. Po tuto dobu dochazi ke Zhaveni elektrod
trubice, nasledné dojde k zapnuti lampy. Lampa bude vypnuta po zadaném ¢asovém intervalu nebo muze
byt kdykoliv vypnuta tlaCitkem na lampé.

Ovladani dalkovym ovladacem - na dalkovém ovladani zmacknéte Cervené tlacitko power. Nasledné
zmacknéte tlacitko prislusné délky ¢asového intervalu (15min, 30min, 60min). Tim dojde ke Zhaveni
trubice, cca 15— 20 sek, po té bude lampa zapnuta. Lampa bude vypnuta po zadaném ¢asovém intervalu
nebo muze byt kdykoliv vypnuta ¢ervenym tlacitkem power na dalkovém ovladaci.

Doporuéena doba pro dezinfekci: pokoj cca 20m? — 15min; pokoj cca 30m? — 30min; pokoj cca 40m? —
60min.

Bezpecnostni pokyny

Po zapnuti lampy by se v dezinfikovaném prostiedi neméli vyskytovat lidé ani zvifata. Zareni UVC je
Skodlivé i v malych davkach a mdze mit urcity negativni ucinek na lidsky organismus, zvifata nebo rostliny.
Rozhoduijici je intenzita a doba pusobeni. Nedivejte se pfimo do rozsvicené UVC lampy. | mald davka UVC
zareni muazZe pri delSim ozareni oka vyvolat zanét spojivek, pripadné tzv. chorobu svarect (ophthalmia
fotoelectrica). Pfi vyssich davkach mlze UVC zareni téZce poskodit zrak. PokoZzka i oci déti jsou zvlast citlivé
na ucinky UVC zareni. Déti nesmi byt viibec vystaveny pfimému ozareni. Pripustné je pouze odrazené
zareni od vzdalenéjsich stén nebo stropl a to po co nejkratsi dobu. Pred zahajenim dezinfekce by méla byt
mistnost uklizena od necistot. V mistnosti by mélo byt sucho a teplota mezi 20° - 40°C. UVC zareni mlze
poskozovat rizné malby, obrazy a dekorace.

0z6n ma specificky intenzivni zapach. V souvislosti s bezpecnosti je tfeba si uvédomit, Ze ozon je
nebezpecny jako plyn, kdy jiz pfi nizSich koncentracich dochazi k iritaci dychacich cest. Lidsky nos je velice



citlivy na pfitomnost ozonu ve vzduchu a je schopen rozeznat jiz velmi nizké koncentrace. Z tohoto dlivodu
provadéjte dezinfekci pouze bez pfitomnosti lidi a zvirat. Pfi teploté 20 °C, tlaku 1013,25 hPa je polocas
rozpadu ozénu 45 minut. Pfi teploté 30 °C a stejném tlaku je poloc¢as rozpadu jen 20 minut. S prihlédnutim
na tyto skutecnosti pak volte dobu, po které se do dezinfikovanych prostor vratite k normalni ¢innosti.
Idedlni doporucenda doba pro navrat po intenzivni dezinfekci je cca 2 hod.

Umisténi

V pripadé dezinfekce pfimym UVC zarenim umistéte lampu co nejblize dezinfikovanému predmétu (nejlépe
do vzdalenosti 1m), nebo idedlné do stfedu dezinfikované oblasti, aby dochdzelo k rovhomérné dezinfekci.
V pripadé nepfimé dezinfekce ozonem umistéte lampu v mistnosti tak, aby se mohl generovany plyn ozén
03 volné Sifit do vSech ¢asti mistnosti.

Vyuzitelné vlastnosti 0zénu

Oz6n je pfi sterilizaci a dezinfekci vice nez 3000-krat rychlejsi nez chlér, 25-krat efektivnéjsi nez kyselina
chloritd (NOCL), 2500-krat efektivné;jsi nez chlornan (OCL) a 5000-krat efektivnéjsi nez chloramin (NH2CL) a
je bezpecnéjsi. Neexistuje zadny virus ¢i bakterie odolavajici ozénu. Je to U¢innéjsi metoda nez pouziti
chloru. Ozénem jsou odstranény mikroorganismy, které jsou za normalnich podminek rezistentni vici
chléru nebo potrebuji hodiny kontaktniho €asu, nez jsou chlérem odstranény.

Oz6n oxiduje a rozklada organické a anorganické latky rychleji nez ostatni reagenty. Oz6n rozklada
organické a anorganické toxické latky ve vodé na méné Skodlivé slozky, které mohou byt jednoduse
odstranény Ci transformovany sedimentaci i filtraci, atd. Ozén reaguje s latkami, se kterymi chlor
nereaguje nebo reaguje nevhodnym zplGsobem.

Oxidaci likviduje 0zén vysokomolekularni slouceniny, chlorované bifenyly, organické slouceniny, jedovaté
aromatické latky, kyanidy, fenoly, siru, Zelezo, mangan. Ma schopnost dezaktivace karcinogend. Silny
dezodorizacni efekt zplsobuje rozruseni zapachajicich latek a tim redukci zapachu a chuti.

Vyuzitelné vlastnosti UVC zafeni

UV zareni o délce 185 nm ma baktericidni uc¢inky. Poskozuje DNA a pUsobi na vSechny druhy bakterii, pouze
se |lisi doba potrebna k usmrceni daného druhu bakterie. Vlivem poskozeni DNA je znemoZnéna dalsi
reprodukce. Takto je znemozZnéna reparace poskozenych mikroorganismu a jejich nasledné mnozeni.

DtilezZité upozornéni

e Nepouzivejte vyrobek, je-li poskozen nebo ma-li uvolnéné Srouby nebo spoje.

e Nepouzivejte vyrobek, pokud byl poskozen destém nebo vlhkym prostiedim.

e Nevystavujte vyrobek pfimému slunci a chrante jej pred teplem.

e Pro zajisténi spravného fungovani zafizeni byste neméli zafizeni zapinat a vypinat pfilis rychle po sobé.

Technické udaje

e \Vykon zafiCe: 38W

e Kryti: IP20 — pro vnitfni uziti

e Spotieba ve stand by rezimu: méné nez 1W

e Napdjeni lampy: AC 230V/50Hz, napajeni dalkového ovladace: 1x CR2025
e VInova délka UVC zéfi¢e: 185nm

e Maximalni plocha pro dezinfekci: 40m?

e Délka pfivodniho kabelu: 1,6m

Na vyrobek je vystaveno CE prohlaseni o shodé v souladu s platnymi predpisy. Na vyzadani u vyrobce:
info@solight.cz, pripadné ke stazeni na shop.solight.cz.
Vyrobce: Solight Holding, s.r.0., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, Ceska republika
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Navod na obsluhu L
Vazeny zakaznik, dakujeme Vam za zakupenie nasho vyrobku. Pozorne si precitajte nasledujuce pokyny a dodrzujte
ich, aby vam vyrobok sluzil bezpecne a k plnej spokojnosti. Predidete tak jeho nespravnemu pouzitiu ¢i poskodeniu.
Zabrante neodbornej manipulacii s tymto pristrojom a vidy dodrZujte zasady pouZivania elektrospotrebicov. Navod
na pouzitie si starostlivo uschovajte. Uréené na pouzitie vo vnitornych priestoroch. Vyrobok by mala pouzivat len
dospela osoba. Nikdy nevystavujte prostrediu s vysokou vlihkostou (napr. kipeltia), zabrarite kontaktu vyrobku s
kvapalinami.
Obsah sady

e 1x germicidna UV lampa

e 1xdialkovy ovladac

e 1x navod na pouzitie
Funkcie
Lampy s priamym Ziarenim sa pouzivaju tam, kde je mozné zaistit, aby neboli pri dezinfekcii pritomni ludia.
Dezinfekcia tymito svietidlami je najucinnejsia, pretoze dochdadza ku sterilizacii mikroorganizmov ako na povrchu
predmetov, tak i vo vzduchu a kvapalindch. Tento vyrobok sluzi k priamej a nepriamej dezinfekcii priestoru.
Priama dezinfekcia sa tyka plynov, kvapalin a predmetov, ktoré su vystavené priamemu efektivnemu Ziareniu
ultrafialového Ziarenia typu C. Tieto plyny, kvapaliny alebo predmety musia byt priamo vystavené Ziareniu typu UVC.
Efektivnym Ziarenim sa mysli intenzita Ziarenia UVC, ktord postacuje k deaktivacii virusov, plesni, baktérii alebo hub.
Nepriama dezinfekcia sa uskuto¢riuje plynom Os (0zdn), ktory vznikd posobenim UVC Ziarenia. Tento plyn sa dostava
do vSetkych casti miestnosti (i za prekazky) a dezinfikuje.

Obsluha

Zapojte zariadenie do zasuvky. Zariadenie ma moznost ¢asovaca 15/30/60min. Dizku intervalu volte podla trovne
nutnej dezinfekcie. Tlag¢idlom na lampe zvolte poZzadovany ¢asovy interval. Cervend kontrolka 15 min, zelena
kontrolka 30 min, biela kontrolka 60 min. Po zvoleni pozadovanej dizky intervalu zaéne odpocet, ktory je
signalizovany pipanim. Tento odpocet trva cca 15 — 20 sek. Po tuto dobu dochadza ku Zeraveniu elektrdd trubice,
nasledne déjde k zapnutiu lampy. Lampa bude vypnuta po zadanom ¢asovom intervale alebo méze byt kedykolvek
vypnuta tla¢idlom na lampe.

Ovladanie dialkovym ovladacom - na dialkovom ovladani stlacte Cervené tlacidlo power. Nasledne stlacte tlacidlo
prislusnej dizky ¢asového intervalu (15min, 30min, 60min). Tym déjde ku Zeraveniu trubice, cca 15 — 20 sek, potom
bude lampa zapnuta. Lampa bude vypnuta po zadanom ¢asovom intervale alebo méze byt kedykolvek vypnuta
¢ervenym tlacidlom power na dialkovom ovladaci.

Odporudana doba pre dezinfekciu: izba cca 20m? — 15min; izba cca 30m? — 30min; izba cca 40m? — 60min.

Bezpecnostné pokyny

Po zapnuti lampy by sa v dezinfikovanom prostredi nemali vyskytovat [udia ani zvieratd. Ziarenie UVC je $kodlivé i v
malych davkach a méze mat urcity negativny G¢inok na fudsky organizmus, zvieratd alebo rastliny. Rozhodujtca je
intenzita a doba p6sobenia. Nepozerajte sa priamo do rozsvietenej UVC lampy. | mala davka UVC Ziarenia méZe pri
dihdom oziareni oka vyvolat zapal spojiviek, pripadne tzv. chorobu zvaracov (ophthalmia fotoelectrica). Pri vyssich
davkach moze UVC Ziarenie tazko poskodit zrak. Pokozka i o€i deti st zvlast citlivé na Géinky UVC Ziarenia. Deti
nesmu byt vobec vystavené priamemu oZiareniu. Pripustné je len odrazené Ziarenie od vzdialenejsich stien alebo
stropov a to ¢o najkratsi ¢as. Pred zahajenim dezinfekcie by mala byt miestnost upratana od necist6t. V miestnosti by
malo byt sucho a teplota medzi 20° - 40°C. UVC Ziarenie mozZe poskodzovat rozne malby, obrazy a dekoracie.

0z6n ma specificky intenzivny zapach. V suvislosti s bezpecnostou je treba si uvedomit, Ze 0zdn je nebezpecény ako
plyn, kedy uz pri nizsich koncentraciach dochadza k iritacii dychacich ciest. Ludsky nos je velmi citlivy na pritomnost
0zdnu vo vzduchu a je schopny rozoznat uz velmi nizku koncentraciu. Z tohto dévodu vykonavajte dezinfekciu len
bez pritomnosti fudi a zvierat. Pri teplote 20 °C, tlaku 1013,25 hPa je polc¢as rozpadu ozénu 45 minut. Pri teplote 30
°C a rovnakom tlaku je polcas rozpadu len 20 minut. S prihliadnutim na tieto skutocnosti potom volte dobu, po ktorej
sa do dezinfikovanych priestorov vratite k normalnej ¢innosti. Idedlna odporucana doba pre navrat po intenzivnej
dezinfekecii je cca 2 hod.



Umiestnenie

V pripade dezinfekcie priamym UVC Ziarenim umiestnite lampu ¢o najblizSie k dezinfikovanému predmetu (najlepsie
do vzdialenosti 1m), alebo idedlne do stredu dezinfikovane] oblasti, aby dochadzalo k rovnomernej dezinfekcii.

V pripade nepriamej dezinfekcie ozénom umiestnite lampu v miestnosti tak, aby sa mohol generovany plyn ozén 03
volne Sirit do vSetkych casti miestnosti.

Vyuzitelné vlastnosti ozénu

0Oz6n je pri sterilizacii a dezinfekcii viac nez 3000-krat rychlejsi nez chlér, 25-krat efektivnejsi nez kyselina chlorita
(NOCL), 2500-krat efektivnejsi nez chlérnan (OCL) a 5000-krat efektivnejsi nez chloramin (NH2CL) a je bezpecnejsi.
Neexistuje Ziadny virus Ci baktérie odolavajuce ozénu. Je to Ucinnejsia metdda nezZ poutzitie chloru. Ozénom su
odstranené mikroorganizmy, ktoré su za normalnych podmienok rezistentné voci chléru alebo potrebuju hodiny
kontaktného ¢asu, nez st chlérom odstranené.

0z6n oxiduje a rozklada organické a anorganické latky rychlejSie nez ostatné reagenty. Ozdén rozklada organické a
anorganické toxické latky vo vode na menej skodlivé zlozky, ktoré mdzu byt jednoducho odstranené éi
transformované sedimentaciou ¢i filtraciou, atd. Ozdn reaguje s latkami, s ktorymi chlér nereaguje alebo reaguje
nevhodnym sp6sobom.

Oxiddciu likviduje ozdén vysokomolekuldrne zluceniny, chlérované bifenyly, organické zluceniny, jedovaté aromatické
latky, kyanidy, fenoly, siry, Zelezo, mangan. Ma schopnost deaktivacie karcinogénov. Silny dezodoriza¢ny efekt
spbsobuje rozrusenie zapachajucich latok a tym redukciu zapachu a chuti.

VyuZitel'né vlastnosti UVC Ziarenia

UV Ziarenie o dizke 185 nm ma baktericidne Gcinky. Poskodzuje DNA a pdsobi na vietky druhy baktérii, iba sa lisi
doba potrebna k usmrteniu daného druhu baktérie. Vplyvom poskodenia DNA je znemoZnena dalSia reprodukcia.
Takto je znemoZnend repardacia poskodenych mikroorganizmov a ich nasledné rozmnoZovanie.

DoleZité upozornenie

e Nepouzivajte vyrobok, pokial je poskodeny alebo pokial ma uvolnené skrutky alebo spoje.

e NepouZivajte vyrobok, pokial bol poskodeny dazdom alebo vihkym prostredim.

e Nevystavujte vyrobok priamemu slinku a chrante ho pred teplom.

e Pre spravne fungovanie zariadenia by ste nemali zariadenie zapinat a vypinat prilis rychlo po sebe.

Technické udaje

e \Vykon Ziarica: 38W

e Krytie: IP20 — pre vnutorné pouZzitie

e Spotreba v stand by reZime: menej nez 1W

e Napajanie lampy: AC 230V/50Hz, napéjanie dialkového ovladaca: 1x CR2025
e Vinova dizka UVC Ziari¢a: 185nm

e Maximalna plocha pre dezinfekciu: 40m?

e Dizka privodného kdablu: 1,6m

Na vyrobok je vystavené CE prehldsenie o zhode v sulade s platnymi predpismi. Na vyZiadanie u vyrobcu:
info@solight.cz, pripadne na stiahnutie na shop.solight.cz.
Vyrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brné 1972, Hradec Kralové 500 06, Ceska republika



