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Modulárne ističe SH 200. Detaily odlišujú
Rad navrhnutý pre zaistenie výkonnosti a ochrany

25 mm2 klietková 
svorka, osvedčená 
a spoľahlivá 
technológia.

IP20 – bezpečné 
na dotyk prstom.

Odolné voči škraban-
com a rozpúšťadlám 
vďaka laserovej potlači. 
Jednoduchá identifiká-
cia výrobku v prípade 
údržby alebo výmeny.

Jednoduché označenie 
výrobku, jednoduchá 
identifikácia, jedno-
duchý život. Základné 
technické informácie sú 
uvedené v označení.

Nestraťte to, čo je pre vás 
dôležité – nestratiteľné skrutky.

Laserom tlačený 
EAN kód. Jedno-
duchá integrácia 
do obchodných 
systémov a jedno-
duchá identifikácia 
zariadení.

Schéma zapojenia 
a základné technické 
informácie sú vytla-
čené v prednej časti 
modulárneho ističa. 
Šetrite svoj čas – 
všetky dôležité údaje 
sú hneď dostupné.
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Schválenia vytlačené na kryte
Modulárne ističe SH 200 vyhovujú 
IEC/EN 60898 a majú všetky prísluš-
né schvaľovacie značky pre každý trh 
a segment, pre ktorý sú určené. Certi-
fikačné značky sú taktiež vytlačené na 
kryte a tak je možné označenie vidieť 
v namontovanej polohe. Za účelom 
kontrolných a akceptačných postupov – 
certifikačné značky sú viditeľné na kryte 
namontovaného zariadenia.

Materiál krytu
Použitím najmodernejších materiálov pre 
kryty, ABB dbá o životné prostredie.
S najnovšou generáciou termoplastov
je možné recyklovať ističe, špeciálne
termoplatické krycie materiály je možné
opätovne použiť. Použitím poslednej ge-
nerácie termoplastov sa zvýšila stabilita 
materiálu všetkých ističov radu Compact 
Home. Ističe pre obytné budovy sú
100 % bezhalógenové – žiadne
znečistenie prostredia.

CPI
Všetky modulárne ističe Compact Home 
sú vybavené skutočnou indikáciou po-
lohy kontaktov na páčke. Je možné jed-
noducho identifikovať zapnutý a vypnutý 
stav modulárneho ističa. Tým je možná 
jednoduchá a bezpečná údržba.

Pripojenie SH a S
Kompatibita so System pro M compact® 
je vo všetkých druhoch variácií ako napr. 
vloženie jedného modulárneho ističa 
System pro M compact® (napr. s charak-
teristikou K) do inštalácie s komponent-
mi Compact Home a lištami Compact 
Home. Taktiež kombinácia 1 modulár-
neho ističa Compact Home s kompo-
nentmi System pro M compact® a lištami 
System pro M compact® nie je problém.

Svorky
Modulárne ističe Compact Home sú 
vybavené 25 mm klietkovými svorka-
mi, dobre osvedčenou a spoľahlivou 
technológiou. Prepojenie je možné 
urobiť pomocou líšt Compact Home 
a prichádzajúcich vodičov v jednej 
svorke modulárneho ističa. Do svorky je 
možné dať lištu a vodič s prierezom do 
16 mm2 súčasne.

Laserová potlač
Všetky označenia ističov rady Compact 
Home, ako schválenia na kryte a identifi-
kácia výrobku, sú tlačené
laserom. Laserová tlač označenia na 
ističi zaisťuje odolnosť voči oteru, škra-
bancom a rozpúšťadlám.
Jednoduchá identifikácia výrobkov
v prípade údržby alebo výmeny vďaka
bezpečnej laserovej potlači.
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SH 200 SH 200 M

Normy IEC/EN 60898-1

Počet pólov 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

Vypínacie charakteristiky B, C, D

Menovitý prúd In A 0,5...63 A

Menovitý kmitočet f Hz 50 / 60 Hz

Menovité izolačné napätie Ui podľa IEC/EN 60664-1 V 250 V AC (fázové), 440 V AC (združené)

Kategória prepätia III

Stupeň znečistenia 2

Údaje podľa IEC/EN 60898-1

Menovité prevádzkové napätie Un V 1P: 230/400 V AC; 1P+N: 230 V AC; 2...4P: 400 V AC; 3P+N: 400 V AC

Max. zotavené napätie sieťovej frekvencie (Umax) V 1P: 253 V AC; 1P+N: 253 V AC; 2...4P: 440 V AC; 3P+N: 440 V AC

Min. prevádzkové napätie V 12 V AC

Menovitá skratová vypínacia schopnosť  Icn kA 6 kA 10 kA

Energetická trieda  (B, C do 40 A) 3

Menovité impulzné výdržné napätie U (1.2/50µs) kV 4 kV (skúšobné napätie 6,2 kV na úrovni mora, 5 kV pri 2 000 m)

Dielektrické skúšobné napätie kV 2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)

Referenčná teplota pre vypínacie charakteristiky °C B, C, D: 30 °C

Elektrická životnosť op. In < 32 A: 20 000 op. (AC), In > 32 A: 10 000 op. (AC); 1 000 op. (DC); 1 cyklus (2 s – ON, 13 s – OFF, In < 32 A),  cyklus (2 s – ON, 28 s – OFF, In > 32 A)

Mechanické údaje

Kryt izolačná trieda II, RAL 7035

Páčka izolačná trieda II, páčka, plombovateľná

Indikácia polohy kontaktov označenie na páčke (I ON / 0 OFF)

Stupeň ochrany krytom podľa EN 60529 IP20*, IP40 v zakrytovanom rozvádzači

Mechanická životnosť op. 20 000 op.

Odolnosť voči nárazu podľa IEC/EN 60068-2-27 25 g – 2 nárazov – 13 ms

Odolnosť voči vibráciám podľa IEC/EN 60068-2-6 5 g – 20 cyklov pri 5...150...5 Hz pri zaťažení 0,8 In

Podmienky prostredia (vlhké cyklické teplo) podľa IEC/EN 60068-2-30 °C/RV 28 cyklov pri 55 °C/90-96 % a 25 °C/95-100 %

Teplota okolia °C -25 ... +55 °C

Skladovacia teplota °C -40 ... +70 °C

Inštalácia

Svorky klietková svorka

Prierez vodičov (hore/dole) mm2 25 mm2 / 25 mm2

Doťahovací moment Nm 2,0 Nm

Skrutkovač Č. 2 Pozidrive

Montáž na DIN-lištu DIN-Rail 35 mm podľa EN 60715 rýchloupínaním

Montážna poloha akákoľvek

Napájanie voliteľné

Rozmery a hmotnosť

Montážne rozmery podľa DIN 43880 montážny rozmer 1

Rozmery pólu (V x H x Š) mm 85 × 69 × 17,5 mm

Hmotnosť pólu g cca. 115 g

Kombinácia s príslušenstvom

Montovateľné príslušenstvo nie

Tabuľka technických vlastností modulárnych ističov
SH 200
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SH 200 SH 200 M

Normy IEC/EN 60898-1

Počet pólov 1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

Vypínacie charakteristiky B, C, D

Menovitý prúd In A 0,5...63 A

Menovitý kmitočet f Hz 50 / 60 Hz

Menovité izolačné napätie Ui podľa IEC/EN 60664-1 V 250 V AC (fázové), 440 V AC (združené)

Kategória prepätia III

Stupeň znečistenia 2

Údaje podľa IEC/EN 60898-1

Menovité prevádzkové napätie Un V 1P: 230/400 V AC; 1P+N: 230 V AC; 2...4P: 400 V AC; 3P+N: 400 V AC

Max. zotavené napätie sieťovej frekvencie (Umax) V 1P: 253 V AC; 1P+N: 253 V AC; 2...4P: 440 V AC; 3P+N: 440 V AC

Min. prevádzkové napätie V 12 V AC

Menovitá skratová vypínacia schopnosť  Icn kA 6 kA 10 kA

Energetická trieda  (B, C do 40 A) 3

Menovité impulzné výdržné napätie U (1.2/50µs) kV 4 kV (skúšobné napätie 6,2 kV na úrovni mora, 5 kV pri 2 000 m)

Dielektrické skúšobné napätie kV 2 kV (50 / 60 Hz, 1 min.)

Referenčná teplota pre vypínacie charakteristiky °C B, C, D: 30 °C

Elektrická životnosť op. In < 32 A: 20 000 op. (AC), In > 32 A: 10 000 op. (AC); 1 000 op. (DC); 1 cyklus (2 s – ON, 13 s – OFF, In < 32 A),  cyklus (2 s – ON, 28 s – OFF, In > 32 A)

Mechanické údaje

Kryt izolačná trieda II, RAL 7035

Páčka izolačná trieda II, páčka, plombovateľná

Indikácia polohy kontaktov označenie na páčke (I ON / 0 OFF)

Stupeň ochrany krytom podľa EN 60529 IP20*, IP40 v zakrytovanom rozvádzači

Mechanická životnosť op. 20 000 op.

Odolnosť voči nárazu podľa IEC/EN 60068-2-27 25 g – 2 nárazov – 13 ms

Odolnosť voči vibráciám podľa IEC/EN 60068-2-6 5 g – 20 cyklov pri 5...150...5 Hz pri zaťažení 0,8 In

Podmienky prostredia (vlhké cyklické teplo) podľa IEC/EN 60068-2-30 °C/RV 28 cyklov pri 55 °C/90-96 % a 25 °C/95-100 %

Teplota okolia °C -25 ... +55 °C

Skladovacia teplota °C -40 ... +70 °C

Inštalácia

Svorky klietková svorka

Prierez vodičov (hore/dole) mm2 25 mm2 / 25 mm2

Doťahovací moment Nm 2,0 Nm

Skrutkovač Č. 2 Pozidrive

Montáž na DIN-lištu DIN-Rail 35 mm podľa EN 60715 rýchloupínaním

Montážna poloha akákoľvek

Napájanie voliteľné

Rozmery a hmotnosť

Montážne rozmery podľa DIN 43880 montážny rozmer 1

Rozmery pólu (V x H x Š) mm 85 × 69 × 17,5 mm

Hmotnosť pólu g cca. 115 g

Kombinácia s príslušenstvom

Montovateľné príslušenstvo nie

Standards                                                                                                                            

Poles

Tripping characteristics

Rated current I
n

A

Rated frequency f Hz

Rated insulation voltage U
i
 acc. to IEC/EN 60664-1 V

Overvoltage category

Pollution degree

Data acc. to IEC/EN 60898-1

Rated operational voltage U
n

V

Max. power frequency recovery voltage (U
max

) V

Min. operating voltage V

Rated short-circuit capacity I
cn

kA

Energy limiting class (B, C up to 40 A)

Rated impulse withstand voltage U
imp.

 (1.2/50µs) kV

Dielectric test voltage kV

Reference temperature for tripping characteristics °C

Electrical endurance ops.

Mechanical Data

Housing

Toggle

Contact position indication

Protection degree acc. to EN 60529

Mechanical endurance ops.

Shock resistance acc. to IEC/EN 60068-2-27

Vibration resistance acc. to IEC/EN 60068-2-6

Environmental conditions (damp heat cyclic) acc. to IEC/EN 60068-2-30 °C/RH

Ambient temperature °C

Storage temperature °C

Installation

Terminal

Cross-section of conductors (top / bottom) mm2

Torque Nm

Screwdriver

Mounting

Mounting position

Supply

Dimensions and weight

Mounting dimensions acc. to DIN 43880

Pole dimensions (H x D x W) mm

Pole weight g

Combination with aux. elements

Accessories mountable

* Also fulfilling the requirement acc. to the protection degree IPXXB
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Standards                                                                                                                            

Poles

Tripping characteristics

Rated current I
n

A

Rated frequency f Hz

Rated insulation voltage U
i
 acc. to IEC/EN 60664-1 V

Overvoltage category

Pollution degree

Data acc. to IEC/EN 60898-1

Rated operational voltage U
n

V

Max. power frequency recovery voltage (U
max

) V

Min. operating voltage V

Rated short-circuit capacity I
cn

kA

Energy limiting class (B, C up to 40 A)

Rated impulse withstand voltage U
imp.

 (1.2/50µs) kV

Dielectric test voltage kV

Reference temperature for tripping characteristics °C

Electrical endurance ops.

Mechanical Data

Housing

Toggle

Contact position indication

Protection degree acc. to EN 60529

Mechanical endurance ops.

Shock resistance acc. to IEC/EN 60068-2-27

Vibration resistance acc. to IEC/EN 60068-2-6

Environmental conditions (damp heat cyclic) acc. to IEC/EN 60068-2-30 °C/RH

Ambient temperature °C

Storage temperature °C

Installation

Terminal

Cross-section of conductors (top / bottom) mm2

Torque Nm

Screwdriver

Mounting

Mounting position

Supply

Dimensions and weight

Mounting dimensions acc. to DIN 43880

Pole dimensions (H x D x W) mm

Pole weight g

Combination with aux. elements

Accessories mountable

* Also fulfilling the requirement acc. to the protection degree IPXXB
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SH201-B

SH202-B

SH203-B

Modulárne ističe 
SH 200 6000  charakteristika B

SH 200 charakteristika B
Funkcia: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana ľudí a dlhých káblov 
v sieťach TN a IT. Zvlášť vhodné pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 6 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 6 630580 SH201-B6 2CDS211001R0065 0,125 10

10 630610 SH201-B10 2CDS211001R0105 0,125 10

13 630634 SH201-B13 2CDS211001R0135 0,125 10

16 630658 SH201-B16 2CDS211001R0165 0,125 10

20 630672 SH201-B20 2CDS211001R0205 0,125 10

25 630696 SH201-B25 2CDS211001R0255 0,125 10

32 630719 SH201-B32 2CDS211001R0325 0,125 10

40 630733 SH201-B40 2CDS211001R0405 0,125 10

50 698979 SH201-B50 2CDS211001R0505 0,125 10

63 698986 SH201-B63 2CDS211001R0635 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 6 631044 SH202-B6 2CDS212001R0065 0,250 5

10 631075 SH202-B10 2CDS212001R0105 0,250 5

13 631099 SH202-B13 2CDS212001R0135 0,250 5

16 631112 SH202-B16 2CDS212001R0165 0,250 5

20 631136 SH202-B20 2CDS212001R0205 0,250 5

25 631150 SH202-B25 2CDS212001R0255 0,250 5

32 631174 SH202-B32 2CDS212001R0325 0,250 5

40 631198 SH202-B40 2CDS212001R0405 0,250 5

50 699747 SH202-B50 2CDS212001R0505 0,250 5

63 699754 SH202-B63 2CDS212001R0635 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 6 631273 SH203-B6 2CDS213001R0065 0,375 1

10 631075 SH203-B10 2CDS213001R0105 0,375 1

13 631327 SH203-B13 2CDS213001R0135 0,375 1

16 631341 SH203-B16 2CDS213001R0165 0,375 1

20 631365 SH203-B20 2CDS213001R0205 0,375 1

25 631389 SH203-B25 2CDS213001R0255 0,375 1

32 631174 SH203-B32 2CDS213001R0325 0,375 1

40 631198 SH203-B40 2CDS213001R0405 0,375 1

50 701280 SH203-B50 2CDS213001R0505 0,375 1

63 701297 SH203-B63 2CDS213001R0635 0,375 1

2C
D

C
02

11
75

S
00

10



2

System pro M compact® | 2CSC 000 001 D0201  2/193

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 6 631730 SH204-B6 2CDS214001R0065 0,500 1

10 631761 SH204-B10 2CDS214001R0105 0,500 1

13 631785 SH204-B13 2CDS214001R0135 0,500 1

16 631808 SH204-B16 2CDS214001R0165 0,500 1

20 631822 SH204-B20 2CDS214001R0205 0,500 1

25 631846 SH204-B25 2CDS214001R0255 0,500 1

32 631860 SH204-B32 2CDS214001R0325 0,500 1

40 631884 SH204-B40 2CDS214001R0405 0,500 1

50 702058 SH204-B50 2CDS214001R0505 0,500 1

63 702065 SH204-B63 2CDS214001R0635 0,500 1

S vypínaním neutrálneho vodiča

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1+NA 6 630818 SH201-B6NA 2CDS211103R0065 0,250 5

10 630849 SH201-B10NA 2CDS211103R0105 0,250 5

13 630863 SH201-B13NA 2CDS211103R0135 0,250 5

16 630887 SH201-B16NA 2CDS211103R0165 0,250 5

20 630900 SH201-B20NA 2CDS211103R0205 0,250 5

25 630924 SH201-B25NA 2CDS211103R0255 0,250 5

32 630948 SH201-B32NA 2CDS211103R0325 0,250 5

40 630962 SH201-B40NA 2CDS211103R0405 0,250 5

50 699761 SH201-B50NA 2CDS211103R0505 0,250 5

63 699778 SH201-B63NA 2CDS211103R0635 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

 3+NA 6 631501 SH203-B6NA 2CDS213103R0065 0,500 1

10 631532 SH203-B10NA 2CDS213103R0105 0,500 1

13 631556 SH203-B13NA 2CDS213103R0135 0,500 1

16 631570 SH203-B16NA 2CDS213103R0165 0,500 1

20 631594 SH203-B20NA 2CDS213103R0205 0,500 1

25 631617 SH203-B25NA 2CDS213103R0255 0,500 1

32 631631 SH203-B32NA 2CDS213103R0325 0,500 1

40 631655 SH203-B40NA 2CDS213103R0405 0,500 1

50 702072 SH203-B50NA 2CDS213103R0505 0,500 1

63 702089 SH203-B63NA 2CDS213103R0635 0,500 1
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Modulárne ističe 
SH 200 6000  charakteristika C

SH 200 charakteristika C
Funkcia: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana odporových a indukčných 
záťaží s malými nárazovými prúdmi. Zvlášť vhodné pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 6 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 0,5 630757 SH201-C0.5 2CDS211001R0984 0,125 10

1 630535 SH201-C1 2CDS211001R0014 0,125 10

1,6 630740 SH201-C1.6 2CDS211001R0974 0,125 10

2 630542 SH201-C2 2CDS211001R0024 0,125 10

3 630559 SH201-C3 2CDS211001R0034 0,125 10

4 630566 SH201-C4 2CDS211001R0044 0,125 10

6 630573 SH201-C6 2CDS211001R0064 0,125 10

8 630597 SH201-C8 2CDS211001R0084 0,125 10

10 630603 SH201-C10 2CDS211001R0104 0,125 10

13 630627 SH201-C13 2CDS211001R0134 0,125 10

16 630641 SH201-C16 2CDS211001R0164 0,125 10
20 630665 SH201-C20 2CDS211001R0204 0,125 10

25 630689 SH201-C25 2CDS211001R0254 0,125 10
32 630702 SH201-C32 2CDS211001R0324 0,125 10
40 630726 SH201-C40 2CDS211001R0404 0,125 10

50 698993 SH201-C50 2CDS211001R0504 0,125 10

63 699006 SH201-C63 2CDS211001R0634 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 0,5 631211 SH202-C0.5 2CDS212001R0984 0,250 5

 1 630993 SH202-C1 2CDS212001R0014 0,250 5

 1,6 631204 SH202-C1.6 2CDS212001R0974 0,250 5

2 631006 SH202-C2 2CDS212001R0024 0,250 5

3 631013 SH202-C3 2CDS212001R0034 0,250 5

4 631020 SH202-C4 2CDS212001R0044 0,250 5

6 631037 SH202-C6 2CDS212001R0064 0,250 5

8 631051 SH202-C8 2CDS212001R0084 0,250 5

10 631068 SH202-C10 2CDS212001R0104 0,250 5

13 631082 SH202-C13 2CDS212001R0134 0,250 5

16 631105 SH202-C16 2CDS212001R0164 0,250 5
20 631129 SH202-C20 2CDS212001R0204 0,250 5

25 631143 SH202-C25 2CDS212001R0254 0,250 5
32 631167 SH202-C32 2CDS212001R0324 0,250 5
40 631181 SH202-C40 2CDS212001R0404 0,250 5

50 699785 SH202-C50 2CDS212001R0504 0,250 5

63 699792 SH202-C63 2CDS212001R0634 0,250 5

2C
S

C
40

00
30

F0
00

2

2C
S

C
40

00
30

F0
00

5

SH201-C

SH202-C



2

System pro M compact® | 2CSC 000 001 D0201  2/195

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 0,5 631440 SH203-C0.5 2CDS213001R0984 0,375 1

 1 631228 SH203-C1 2CDS213001R0014 0,375 1

1,6 631433 SH203-C1.6 2CDS213001R0974 0,375 1

2 631235 SH203-C2 2CDS213001R0024 0,375 1

3 631242 SH203-C3 2CDS213001R0034 0,375 1

4 631259 SH203-C4 2CDS213001R0044 0,375 1

6 631266 SH203-C6 2CDS213001R0064 0,375 1

8 631280 SH203-C8 2CDS213001R0084 0,375 1

10 631297 SH203-C10 2CDS213001R0104 0,375 1

13 631310 SH203-C13 2CDS213001R0134 0,375 1
16 631334 SH203-C16 2CDS213001R0164 0,375 1

20 631358 SH203-C20 2CDS213001R0204 0,375 1
25 631372 SH203-C25 2CDS213001R0254 0,375 1
32 631396 SH203-C32 2CDS213001R0324 0,375 1

40 631419 SH203-C40 2CDS213001R0404 0,375 1

50 701303 SH203-C50 2CDS213001R0504 0,375 1

63 701310 SH203-C63 2CDS213001R0634 0,375 1

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 0,5 631907 SH204-C0.5 2CDS214001R0984 0,500 1

1 631686 SH204-C1 2CDS214001R0014 0,500 1

1,6 631891 SH204-C1.6 2CDS214001R0974 0,500 1

2 631693 SH204-C2 2CDS214001R0024 0,500 1

3 631709 SH204-C3 2CDS214001R0034 0,500 1

4 631716 SH204-C4 2CDS214001R0044 0,500 1

6 631723 SH204-C6 2CDS214001R0064 0,500 1

8 631747 SH204-C8 2CDS214001R0084 0,500 1

10 631754 SH204-C10 2CDS214001R0104 0,500 1

13 631778 SH204-C13 2CDS214001R0134 0,500 1

16 631792 SH204-C16 2CDS214001R0164 0,500 1
20 631815 SH204-C20 2CDS214001R0204 0,500 1

25 631839 SH204-C25 2CDS214001R0254 0,500 1
32 631853 SH204-C32 2CDS214001R0324 0,500 1
40 631877 SH204-C40 2CDS214001R0404 0,500 1

50 702096 SH204-C50 2CDS214001R0504 0,500 1

63 702102 SH204-C63 2CDS214001R0634 0,500 1
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S vypínaním neutrálneho vodiča

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1+NA 0,5 630986 SH201-C0.5NA 2CDS211103R0984 0,250 5

1 630764 SH201-C1NA 2CDS211103R0014 0,250 5

1,6 630979 SH201-C1.6NA 2CDS211103R0974 0,250 5

 2 630771 SH201-C2NA 2CDS211103R0024 0,250 5

 3 630788 SH201-C3NA 2CDS211103R0034 0,250 5

4 630795 SH201-C4NA 2CDS211103R0044 0,250 5

 6 630801 SH201-C6NA 2CDS211103R0064 0,250 5

8 630825 SH201-C8NA 2CDS211103R0084 0,250 5

10 630832 SH201-C10NA 2CDS211103R0104 0,250 5

13 630856 SH201-C13NA 2CDS211103R0134 0,250 5

16 630870 SH201-C16NA 2CDS211103R0164 0,250 5
20 630894 SH201-C20NA 2CDS211103R0204 0,250 5

25 630917 SH201-C25NA 2CDS211103R0254 0,250 5
32 630931 SH201-C32NA 2CDS211103R0324 0,250 5
40 630955 SH201-C40NA 2CDS211103R0404 0,250 5

50 699808 SH201-C50NA 2CDS211103R0504 0,250 5

63 699815 SH201-C63NA 2CDS211103R0634 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3+NA 0,5 631679 SH203-C0.5NA 2CDS213103R0984 0,500 1

1 631457 SH203-C1NA 2CDS213103R0014 0,500 1

1,6 631662 SH203-C1.6NA 2CDS213103R0974 0,500 1

 2 631464 SH203-C2NA 2CDS213103R0024 0,500 1

 3 631471 SH203-C3NA 2CDS213103R0034 0,500 1

4 631488 SH203-C4NA 2CDS213103R0044 0,500 1

 6 631495 SH203-C6NA 2CDS213103R0064 0,500 1

 8 631518 SH203-C8NA 2CDS213103R0084 0,500 1

10 631525 SH203-C10NA 2CDS213103R0104 0,500 1

13 631549 SH203-C13NA 2CDS213103R0134 0,500 1

16 631563 SH203-C16NA 2CDS213103R0164 0,500 1
20 631587 SH203-C20NA 2CDS213103R0204 0,500 1

25 631600 SH203-C25NA 2CDS213103R0254 0,500 1
32 631624 SH203-C32NA 2CDS213103R0324 0,500 1
40 631648 SH203-C40NA 2CDS213103R0404 0,500 1

50 702119 SH203-C50NA 2CDS213103R0504 0,500 1

63 702126 SH203-C63NA 2CDS213103R0634 0,500 1

Modulárne ističe  
SH 200 6000  charakteristika C
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SH 200 charakteristika D
Ochrana: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana obvodov, ktoré napájajú zá-
ťaže s veľkými nárazovými prúdmi pri zapnutí (transformátory NN/NN, výbojky). Zvlášť vhodné 
pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 6 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 0,5 699013 SH201-D0.5 2CDS211001R0981 0,125 10

1 699020 SH201-D1 2CDS211001R0011 0,125 10

1,6 699037 SH201-D1.6 2CDS211001R0971 0,125 10

2 699044 SH201-D2 2CDS211001R0021 0,125 10

3 699051 SH201-D3 2CDS211001R0031 0,125 10

4 699068 SH201-D4 2CDS211001R0041 0,125 10

6 699075 SH201-D6 2CDS211001R0061 0,125 10

8 699082 SH201-D8 2CDS211001R0081 0,125 10

10 699099 SH201-D10 2CDS211001R0101 0,125 10

13 699105 SH201-D13 2CDS211001R0131 0,125 10

16 699112 SH201-D16 2CDS211001R0161 0,125 10
20 699129 SH201-D20 2CDS211001R0201 0,125 10

25 699136 SH201-D25 2CDS211001R0251 0,125 10
32 699143 SH201-D32 2CDS211001R0321 0,125 10
40 699150 SH201-D40 2CDS211001R0401 0,125 10

50 699167 SH201-D50 2CDS211001R0501 0,125 10

63 699174 SH201-D63 2CDS211001R0631 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 0,5 699822 SH202-D0.5 2CDS212001R0981 0,250 5

1 699839 SH202-D1 2CDS212001R0011 0,250 5

 1,6 699846 SH202-D1.6 2CDS212001R0971 0,250 5

2 699853 SH202-D2 2CDS212001R0021 0,250 5

3 699860 SH202-D3 2CDS212001R0031 0,250 5

4 699877 SH202-D4 2CDS212001R0041 0,250 5

6 699884 SH202-D6 2CDS212001R0061 0,250 5

8 699891 SH202-D8 2CDS212001R0081 0,250 5

10 699907 SH202-D10 2CDS212001R0101 0,250 5

13 699914 SH202-D13 2CDS212001R0131 0,250 5

16 699921 SH202-D16 2CDS212001R0161 0,250 5

20 699938 SH202-D20 2CDS212001R0201 0,250 5

25 699945 SH202-D25 2CDS212001R0251 0,250 5

32 699952 SH202-D32 2CDS212001R0321 0,250 5

40 699969 SH202-D40 2CDS212001R0401 0,250 5

50 699976 SH202-D50 2CDS212001R0501 0,250 5

63 699983 SH202-D63 2CDS212001R0631 0,250 5

Modulárne ističe  
SH 200 6000  charakteristika D
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Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 0,5 701327 SH203-D0.5 2CDS213001R0981 0,375 1

1 701334 SH203-D1 2CDS213001R0011 0,375 1

 1,6 701341 SH203-D1.6 2CDS213001R0971 0,375 1

2 701358 SH203-D2 2CDS213001R0021 0,375 1

3 701365 SH203-D3 2CDS213001R0031 0,375 1

4 701372 SH203-D4 2CDS213001R0041 0,375 1

6 701389 SH203-D6 2CDS213001R0061 0,375 1

8 701396 SH203-D8 2CDS213001R0081 0,375 1

10 701402 SH203-D10 2CDS213001R0101 0,375 1

13 701419 SH203-D13 2CDS213001R0131 0,375 1

16 701426 SH203-D16 2CDS213001R0161 0,375 1

20 701433 SH203-D20 2CDS213001R0201 0,375 1

25 701440 SH203-D25 2CDS213001R0251 0,375 1

32 701457 SH203-D32 2CDS213001R0321 0,375 1

40 701464 SH203-D40 2CDS213001R0401 0,375 1

50 701471 SH203-D50 2CDS213001R0501 0,375 1

63 701488 SH203-D63 2CDS213001R0631 0,375 1

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 0,5 702133 SH204-D0.5 2CDS214001R0981 0,500 1

1 702140 SH204-D1 2CDS214001R0011 0,500 1

1,6 702157 SH204-D1.6 2CDS214001R0971 0,500 1

2 702164 SH204-D2 2CDS214001R0021 0,500 1

3 702171 SH204-D3 2CDS214001R0031 0,500 1

4 702188 SH204-D4 2CDS214001R0041 0,500 1

6 702195 SH204-D6 2CDS214001R0061 0,500 1

8 702201 SH204-D8 2CDS214001R0081 0,500 1

10 702218 SH204-D10 2CDS214001R0101 0,500 1

13 702225 SH204-D13 2CDS214001R0131 0,500 1

16 702232 SH204-D16 2CDS214001R0161 0,500 1

20 702249 SH204-D20 2CDS214001R0201 0,500 1

25 702256 SH204-D25 2CDS214001R0251 0,500 1

32 702263 SH204-D32 2CDS214001R0321 0,500 1

40 702270 SH204-D40 2CDS214001R0401 0,500 1

50 702287 SH204-D50 2CDS214001R0501 0,500 1

63 702294 SH204-D63 2CDS214001R0631 0,500 1

Modulárne ističe  
SH 200 6000  charakteristika D

2C
S

C
40

00
30

F0
00

6

SH203-D

2C
S

C
40

00
30

F0
00

8

SH204-D



2

System pro M compact® | 2CSC 000 001 D0201  2/199

S vypínaním neutrálneho vodiča

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1+NA 0,5 699990 SH201-D0.5NA 2CDS211103R0981 0,250 5

1 700009 SH201-D1NA 2CDS211103R0011 0,250 5

1,6 700016 SH201-D1.6NA 2CDS211103R0971 0,250 5

 2 700023 SH201-D2NA 2CDS211103R0021 0,250 5

 3 700030 SH201-D3NA 2CDS211103R0031 0,250 5

4 700047 SH201-D4NA 2CDS211103R0041 0,250 5

 6 700054 SH201-D6NA 2CDS211103R0061 0,250 5

8 700061 SH201-D8NA 2CDS211103R0081 0,250 5

10 700078 SH201-D10NA 2CDS211103R0101 0,250 5

13 700085 SH201-D13NA 2CDS211103R0131 0,250 5

16 700092 SH201-D16NA 2CDS211103R0161 0,250 5

20 700108 SH201-D20NA 2CDS211103R0201 0,250 5

25 700115 SH201-D25NA 2CDS211103R0251 0,250 5

32 700122 SH201-D32NA 2CDS211103R0321 0,250 5

40 700139 SH201-D40NA 2CDS211103R0401 0,250 5

50 700146 SH201-D50NA 2CDS211103R0501 0,250 5

63 700153 SH201-D63NA 2CDS211103R0631 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3+NA 0,5 702300 SH203-D0.5NA 2CDS213103R0981 0,500 1

1 702317 SH203-D1NA 2CDS213103R0011 0,500 1

1,6 702324 SH203-D1.6NA 2CDS213103R0971 0,500 1

 2 702331 SH203-D2NA 2CDS213103R0021 0,500 1

 3 702348 SH203-D3NA 2CDS213103R0031 0,500 1

4 702355 SH203-D4NA 2CDS213103R0041 0,500 1

 6 702362 SH203-D6NA 2CDS213103R0061 0,500 1

 8 702379 SH203-D8NA 2CDS213103R0081 0,500 1

10 702386 SH203-D10NA 2CDS213103R0101 0,500 1

13 702393 SH203-D13NA 2CDS213103R0131 0,500 1

16 702409 SH203-D16NA 2CDS213103R0161 0,500 1

20 702416 SH203-D20NA 2CDS213103R0201 0,500 1

25 702423 SH203-D25NA 2CDS213103R0251 0,500 1

32 702430 SH203-D32NA 2CDS213103R0321 0,500 1

40 702447 SH203-D40NA 2CDS213103R0401 0,500 1

50 702454 SH203-D50NA 2CDS213103R0501 0,500 1

63 702461 SH203-D63NA 2CDS213103R0631 0,500 1
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Modulárne ističe 
SH 200 M 10000  charakteristika B

SH 200 M – charakteristika B
Funkcia: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana ľudí a dlhých káblov 
v sieťach TN a IT. Zvlášť vhodné pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 10 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 6 699303 SH201M-B6 2CDS271011R0065 0,125 10

10 699310 SH201M-B10 2CDS271011R0105 0,125 10

13 699327 SH201M-B13 2CDS271011R0135 0,125 10

16 699334 SH201M-B16 2CDS271011R0165 0,125 10
20 699341 SH201M-B20 2CDS271011R0205 0,125 10

25 699358 SH201M-B25 2CDS271011R0255 0,125 10
32 699365 SH201M-B32 2CDS271011R0325 0,125 10
40 699372 SH201M-B40 2CDS271011R0405 0,125 10

50 699389 SH201M-B50 2CDS271011R0505 0,125 10

63 699396 SH201M-B63 2CDS271011R0635 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 6 700405 SH202M-B6 2CDS272011R0065 0,250 5

10 700412 SH202M-B10 2CDS272011R0105 0,250 5

13 700429 SH202M-B13 2CDS272011R0135 0,250 5

16 700436 SH202M-B16 2CDS272011R0165 0,250 5

20 700443 SH202M-B20 2CDS272011R0205 0,250 5

25 700450 SH202M-B25 2CDS272011R0255 0,250 5

32 700467 SH202M-B32 2CDS272011R0325 0,250 5

40 700474 SH202M-B40 2CDS272011R0405 0,250 5

50 700481 SH202M-B50 2CDS272011R0505 0,250 5

63 700498 SH202M-B63 2CDS272011R0635 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 6 701617 SH203M-B6 2CDS273011R0065 0,375 1

10 701624 SH203M-B10 2CDS273011R0105 0,375 1

13 701631 SH203M-B13 2CDS273011R0135 0,375 1

16 701648 SH203M-B16 2CDS273011R0165 0,375 1
20 701655 SH203M-B20 2CDS273011R0205 0,375 1

25 701662 SH203M-B25 2CDS273011R0255 0,375 1
32 701679 SH203M-B32 2CDS273011R0325 0,375 1
40 701686 SH203M-B40 2CDS273011R0405 0,375 1

50 701693 SH203M-B50 2CDS273011R0505 0,375 1

63 701709 SH203M-B63 2CDS273011R0635 0,375 1
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Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 6 702713 SH204M-B6 2CDS274011R0065 0,500 1

10 702720 SH204M-B10 2CDS274011R0105 0,500 1

13 702737 SH204M-B13 2CDS274011R0135 0,500 1

16 702744 SH204M-B16 2CDS274011R0165 0,500 1

20 702751 SH204M-B20 2CDS274011R0205 0,500 1

25 702768 SH204M-B25 2CDS274011R0255 0,500 1

32 702775 SH204M-B32 2CDS274011R0325 0,500 1

40 702782 SH204M-B40 2CDS274011R0405 0,500 1

50 702799 SH204M-B50 2CDS274011R0505 0,500 1

63 702805 SH204M-B63 2CDS274011R0635 0,500 1

   

S vypínaním neutrálneho vodiča

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1+NA 6 700504 SH201M-B6NA 2CDS271113R0065 0,250 5

10 700511 SH201M-B10NA 2CDS271113R0105 0,250 5

13 700528 SH201M-B13NA 2CDS271113R0135 0,250 5

16 700535 SH201M-B16NA 2CDS271113R0165 0,250 5
20 700542 SH201M-B20NA 2CDS271113R0205 0,250 5

25 700559 SH201M-B25NA 2CDS271113R0255 0,250 5
32 700566 SH201M-B32NA 2CDS271113R0325 0,250 5
40 700573 SH201M-B40NA 2CDS271113R0405 0,250 5

50 700580 SH201M-B50NA 2CDS271113R0505 0,250 5

63 700597 SH201M-B63NA 2CDS271113R0635 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3+NA 6 702812 SH203M-B6NA 2CDS273113R0065 0,500 1

10 702829 SH203M-B10NA 2CDS273113R0105 0,500 1

13 702836 SH203M-B13NA 2CDS273113R0135 0,500 1

16 702843 SH203M-B16NA 2CDS273113R0165 0,500 1
20 702850 SH203M-B20NA 2CDS273113R0205 0,500 1

25 702867 SH203M-B25NA 2CDS273113R0255 0,500 1
32 702874 SH203M-B32NA 2CDS273113R0325 0,500 1
40 702881 SH203M-B40NA 2CDS273113R0405 0,500 1

50 702898 SH203M-B50NA 2CDS273113R0505 0,500 1

63 702904 SH203M-B63NA 2CDS273113R0635 0,500 1
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SH 200 M – charakteristika C
Funkcia: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana odporových a indukčných 
záťaží s malými nárazovými prúdmi.  Zvlášť vhodné pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 10 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 0,5 699402 SH201M-C0.5 2CDS271011R0984 0,125 10

1 699419 SH201M-C1 2CDS271011R0014 0,125 10

1,6 699426 SH201M-C1.6 2CDS271011R0974 0,125 10

2 699433 SH201M-C2 2CDS271011R0024 0,125 10

3 699440 SH201M-C3 2CDS271011R0034 0,125 10

4 699457 SH201M-C4 2CDS271011R0044 0,125 10

6 699464 SH201M-C6 2CDS271011R0064 0,125 10

8 699471 SH201M-C8 2CDS271011R0084 0,125 10

10 699488 SH201M-C10 2CDS271011R0104 0,125 10

13 699495 SH201M-C13 2CDS271011R0134 0,125 10

16 699501 SH201M-C16 2CDS271011R0164 0,125 10
20 699518 SH201M-C20 2CDS271011R0204 0,125 10

25 699525 SH201M-C25 2CDS271011R0254 0,125 10
32 699532 SH201M-C32 2CDS271011R0324 0,125 10
40 699549 SH201M-C40 2CDS271011R0404 0,125 10

50 699556 SH201M-C50 2CDS271011R0504 0,125 10

63 699563 SH201M-C63 2CDS271011R0634 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 0,5 700603 SH202M-C0.5 2CDS272011R0984 0,250 5

1 700610 SH202M-C1 2CDS272011R0014 0,250 5

1,6 700627 SH202M-C1.6 2CDS272011R0974 0,250 5

2 700634 SH202M-C2 2CDS272011R0024 0,250 5

3 700641 SH202M-C3 2CDS272011R0034 0,250 5

4 700658 SH202M-C4 2CDS272011R0044 0,250 5

6 700665 SH202M-C6 2CDS272011R0064 0,250 5

8 700672 SH202M-C8 2CDS272011R0084 0,250 5

10 700689 SH202M-C10 2CDS272011R0104 0,250 5

13 700696 SH202M-C13 2CDS272011R0134 0,250 5

16 700702 SH202M-C16 2CDS272011R0164 0,250 5

20 700719 SH202M-C20 2CDS272011R0204 0,250 5

25 700726 SH202M-C25 2CDS272011R0254 0,250 5

32 700733 SH202M-C32 2CDS272011R0324 0,250 5

40 700740 SH202M-C40 2CDS272011R0404 0,250 5

50 700757 SH202M-C50 2CDS272011R0504 0,250 5

63 700764 SH202M-C63 2CDS272011R0634 0,250 5

Modulárne ističe 
SH 200 M 10000  charakteristika C
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Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 0,5 701716 SH203M-C0.5 2CDS273011R0984 0,375 1

1 701723 SH203M-C1 2CDS273011R0014 0,375 1

1,6 701730 SH203M-C1.6 2CDS273011R0974 0,375 1

2 701747 SH203M-C2 2CDS273011R0024 0,375 1

3 701754 SH203M-C3 2CDS273011R0034 0,375 1

4 701761 SH203M-C4 2CDS273011R0044 0,375 1

6 701778 SH203M-C6 2CDS273011R0064 0,375 1

8 701785 SH203M-C8 2CDS273011R0084 0,375 1

10 701792 SH203M-C10 2CDS273011R0104 0,375 1

13 701808 SH203M-C13 2CDS273011R0134 0,375 1

16 701815 SH203M-C16 2CDS273011R0164 0,375 1
20 701822 SH203M-C20 2CDS273011R0204 0,375 1

25 701839 SH203M-C25 2CDS273011R0254 0,375 1
32 701846 SH203M-C32 2CDS273011R0324 0,375 1
40 701853 SH203M-C40 2CDS273011R0404 0,375 1

50 701860 SH203M-C50 2CDS273011R0504 0,375 1

63 701877 SH203M-C63 2CDS273011R0634 0,375 1

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 0,5 702911 SH204M-C0.5 2CDS274011R0984 0,500 1

1 702928 SH204M-C1 2CDS274011R0014 0,500 1

1,6 702935 SH204M-C1.6 2CDS274011R0974 0,500 1

2 702942 SH204M-C2 2CDS274011R0024 0,500 1

3 702959 SH204M-C3 2CDS274011R0034 0,500 1

4 702966 SH204M-C4 2CDS274011R0044 0,500 1

6 702973 SH204M-C6 2CDS274011R0064 0,500 1

8 702980 SH204M-C8 2CDS274011R0084 0,500 1

10 702997 SH204M-C10 2CDS274011R0104 0,500 1

13 703000 SH204M-C13 2CDS274011R0134 0,500 1

16 703017 SH204M-C16 2CDS274011R0164 0,500 1

20 703024 SH204M-C20 2CDS274011R0204 0,500 1

25 703031 SH204M-C25 2CDS274011R0254 0,500 1

32 703048 SH204M-C32 2CDS274011R0324 0,500 1

40 703055 SH204M-C40 2CDS274011R0404 0,500 1

50 703062 SH204M-C50 2CDS274011R0504 0,500 1

63 703079 SH204M-C63 2CDS274011R0634 0,500 1
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S vypínaním neutrálneho vodiča

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1+NA 0,5 700771 SH201M-C0.5NA 2CDS271113R0984 0,250 5

1 700788 SH201M-C1NA 2CDS271113R0014 0,250 5

1,6 700795 SH201M-C1.6NA 2CDS271113R0974 0,250 5

2 700801 SH201M-C2NA 2CDS271113R0024 0,250 5

3 700818 SH201M-C3NA 2CDS271113R0034 0,250 5

4 700825 SH201M-C4NA 2CDS271113R0044 0,250 5

6 700832 SH201M-C6NA 2CDS271113R0064 0,250 5

8 700849 SH201M-C8NA 2CDS271113R0084 0,250 5

10 700856 SH201M-C10NA 2CDS271113R0104 0,250 5

13 700863 SH201M-C13NA 2CDS271113R0134 0,250 5

16 700870 SH201M-C16NA 2CDS271113R0164 0,250 5
20 700887 SH201M-C20NA 2CDS271113R0204 0,250 5

25 700894 SH201M-C25NA 2CDS271113R0254 0,250 5
32 700900 SH201M-C32NA 2CDS271113R0324 0,250 5
40 700917 SH201M-C40NA 2CDS271113R0404 0,250 5

50 700924 SH201M-C50NA 2CDS271113R0504 0,250 5

63 700931 SH201M-C63NA 2CDS271113R0634 0,250 5

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3+NA 0,5 703086 SH203M-C0.5NA 2CDS273113R0984 0,500 1

1 703093 SH203M-C1NA 2CDS273113R0014 0,500 1

1,6 703109 SH203M-C1.6NA 2CDS273113R0974 0,500 1

2 703116 SH203M-C2NA 2CDS273113R0024 0,500 1

3 703123 SH203M-C3NA 2CDS273113R0034 0,500 1

4 703130 SH203M-C4NA 2CDS273113R0044 0,500 1

6 703147 SH203M-C6NA 2CDS273113R0064 0,500 1

8 703154 SH203M-C8NA 2CDS273113R0084 0,500 1

10 703161 SH203M-C10NA 2CDS273113R0104 0,500 1

13 703178 SH203M-C13NA 2CDS273113R0134 0,500 1

16 703185 SH203M-C16NA 2CDS273113R0164 0,500 1
20 703192 SH203M-C20NA 2CDS273113R0204 0,500 1

25 703208 SH203M-C25NA 2CDS273113R0254 0,500 1
32 703215 SH203M-C32NA 2CDS273113R0324 0,500 1
40 703222 SH203M-C40NA 2CDS273113R0404 0,500 1

50 703239 SH203M-C50NA 2CDS273113R0504 0,500 1

63 703246 SH203M-C63NA 2CDS273113R0634 0,500 1

Modulárne ističe 
SH 200 M 10000  charakteristika C
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Modulárne ističe 
SH 200 M 10000  charakteristika D

SH 200 M – charakteristika D
Ochrana: ochrana obvodov pred preťažením a skratom; ochrana obvodov, ktoré napájajú zá-
ťaže s veľkými nárazovými prúdmi pri zapnutí (transformátory NN/NN, výbojky). Zvlášť vhodné 
pre použitie v domových inštaláciách.
Aplikácie: bytové.
Norma: IEC/EN 60898-1
Icn = 10 kA

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

1 0,5 699570 SH201M-D0.5 2CDS271011R0981 0,125 10

1 699587 SH201M-D1 2CDS271011R0011 0,125 10

1,6 699594 SH201M-D1.6 2CDS271011R0971 0,125 10

2 699600 SH201M-D2 2CDS271011R0021 0,125 10

3 699617 SH201M-D3 2CDS271011R0031 0,125 10

4 699624 SH201M-D4 2CDS271011R0041 0,125 10

6 699631 SH201M-D6 2CDS271011R0061 0,125 10

8 699648 SH201M-D8 2CDS271011R0081 0,125 10

10 699655 SH201M-D10 2CDS271011R0101 0,125 10

13 699662 SH201M-D13 2CDS271011R0131 0,125 10

16 699679 SH201M-D16 2CDS271011R0161 0,125 10
20 699686 SH201M-D20 2CDS271011R0201 0,125 10

25 699693 SH201M-D25 2CDS271011R0251 0,125 10
32 699709 SH201M-D32 2CDS271011R0321 0,125 10
40 699716 SH201M-D40 2CDS271011R0401 0,125 10

50 699723 SH201M-D50 2CDS271011R0501 0,125 10

63 699730 SH201M-D63 2CDS271011R0631 0,125 10

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

2 0,5 700948 SH202M-D0.5 2CDS272011R0981 0,250 5

1 700955 SH202M-D1 2CDS272011R0011 0,250 5

 1,6 700962 SH202M-D1.6 2CDS272011R0971 0,250 5

2 700979 SH202M-D2 2CDS272011R0021 0,250 5

3 700986 SH202M-D3 2CDS272011R0031 0,250 5

4 700993 SH202M-D4 2CDS272011R0041 0,250 5

6 701006 SH202M-D6 2CDS272011R0061 0,250 5

8 701013 SH202M-D8 2CDS272011R0081 0,250 5

10 701020 SH202M-D10 2CDS272011R0101 0,250 5

13 701037 SH202M-D13 2CDS272011R0131 0,250 5

16 701044 SH202M-D16 2CDS272011R0161 0,250 5

20 701051 SH202M-D20 2CDS272011R0201 0,250 5

25 701068 SH202M-D25 2CDS272011R0251 0,250 5

32 701075 SH202M-D32 2CDS272011R0321 0,250 5

40 701082 SH202M-D40 2CDS272011R0401 0,250 5

50 701099 SH202M-D50 2CDS272011R0501 0,250 5

63 701105 SH202M-D63 2CDS272011R0631 0,250 5
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Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

3 0,5 701884 SH203M-D0.5 2CDS273011R0981 0,375 1

1 701891 SH203M-D1 2CDS273011R0011 0,375 1

 1,6 701907 SH203M-D1.6 2CDS273011R0971 0,375 1

2 701914 SH203M-D2 2CDS273011R0021 0,375 1

3 701921 SH203M-D3 2CDS273011R0031 0,375 1

4 701938 SH203M-D4 2CDS273011R0041 0,375 1

6 701945 SH203M-D6 2CDS273011R0061 0,375 1

8 701952 SH203M-D8 2CDS273011R0081 0,375 1

10 701969 SH203M-D10 2CDS273011R0101 0,375 1

13 701976 SH203M-D13 2CDS273011R0131 0,375 1

16 701983 SH203M-D16 2CDS273011R0161 0,375 1

20 701990 SH203M-D20 2CDS273011R0201 0,375 1

25 702003 SH203M-D25 2CDS273011R0251 0,375 1

32 702010 SH203M-D32 2CDS273011R0321 0,375 1

40 702027 SH203M-D40 2CDS273011R0401 0,375 1

50 702034 SH203M-D50 2CDS273011R0501 0,375 1

63 702041 SH203M-D63 2CDS273011R0631 0,375 1

Počet
pólov

Menovitý
prúd

In A

Bbn
4016779

EAN

Objednávacie údaje Cena
za 1 ks

Hmotnosť
1 ks

kg

Počet
v bal.

ksTyp Objednávací kód

4 0,5 703253 SH204M-D0.5 2CDS274011R0981 0,500 1

1 703260 SH204M-D1 2CDS274011R0011 0,500 1

1,6 703277 SH204M-D1.6 2CDS274011R0971 0,500 1

2 703284 SH204M-D2 2CDS274011R0021 0,500 1

3 703291 SH204M-D3 2CDS274011R0031 0,500 1

4 703307 SH204M-D4 2CDS274011R0041 0,500 1

6 703314 SH204M-D6 2CDS274011R0061 0,500 1

8 703321 SH204M-D8 2CDS274011R0081 0,500 1

10 703338 SH204M-D10 2CDS274011R0101 0,500 1

13 703345 SH204M-D13 2CDS274011R0131 0,500 1

16 703352 SH204M-D16 2CDS274011R0161 0,500 1

20 703369 SH204M-D20 2CDS274011R0201 0,500 1

25 703376 SH204M-D25 2CDS274011R0251 0,500 1

32 703383 SH204M-D32 2CDS274011R0321 0,500 1

40 703390 SH204M-D40 2CDS274011R0401 0,500 1

50 703406 SH204M-D50 2CDS274011R0501 0,500 1

63 703413 SH204M-D63 2CDS274011R0631 0,500 1

Modulárne ističe 
SH 200 M 10000  charakteristika D
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